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Anexa nr. - la contractul de furnizare / dlstdbu;]i:eotg: .
AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

PENTRU CONSUMATOR NONCASNIC
Nr 601017115998 din 14.11.2017

LUJ-NAPOCA cu domiciliul in judetul
-NAPOCA, cod postal 400114, strada MEMORANDUMULUI, nr. 28, telefon 0264594921, fax
0742155778
§i a analizirii documentatiei anexate acesteia, depusé complet la data 14.11.201 7.
in conformitate cu prevederile Reg

ulamentului privind racordarea utilizatorilor la refelele electrice de interes
public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare
Regulament, se

APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA
A ATELIER CERCETARE SI LABORATOARE
amplasat(a) in judetul CLUJ, orasul CLUJ-NAPOCA, cod postal 400641, strada MUNCI, nr. 14,
nr. cadastral 16234/5/7,
in conditiile mentionate in continuare.

1. Puterea aprobata:

Ituatia — Evolutia puterii aprobate
existenta in lapa I, tapa a 1I- tapa a I11- tapa a IV- | Etapa finala,
momentul valabila a, valabila | a, valabila a, valabila valabila
emiterii de la data de la data de la data de la data de la data
avizuluij 14.11.2017 | 14.11.2018 | 14.11.2019 | 14.11.2020 14.11.2021
Puterea 5
maxima ; P :
simultana
ce poate fi
absorbita
2. Descrierea succinti a solutie
601017115998 7 14.11.2017

i de racordare corelati cu evolutia puterii aprobate, stabilita prin fisa de solutie nr.
a) Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 10.0 kV, la Distribuitor LES 10kv Cluj Est - Grup
Scolar CUG (intre PTZ Grup Scolar CUG si PTab Podgoriei 3).

b) Instalatia de racordare existentd in momentul emiterii avizului: Nu este cazul.

€) Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare: Instalatii electrice existente:
- Distribuitor LES 10,
Est.

kV Cluj Est - Grup Scolar CUG alimentat din statia de transformare 400/110/10 kV Cluj

Instalatii electrice noi:
- Intercalare post d

* loc liber celula;

* celula linie "PTZ Grup Scolar CUG*, echipat cu: separator de sarcina in SF6 24kV/630A;
* celula linie "PTab Podgoriei 3", echipat cu: separator de sarcina in SF6 24kV/630A;

* celula TSI, echipata cu: separator de sarcina in SF6 24kV/200A cu CLP, sigu
10/0,23kV - 4kVA,

rante fuzibile 12kV/2A, TSI
loc contor grup masura directa;
* celula cupla-masura, echipata cu: se

parator de sarcina in SF6 24kV/630A cu CLP, 3xTT 10kV 10V3 / 0,1V3/
0,1/3kV (cls. 0,5), 3xTC 24kV 2x30/5/5A (cls. 0,5);
* celula trafo, echipata cu: separator de bare in SF6 24kV/630A cu CLP, intreruptor in vid 24kV/630A, releu
digital de protectie;
* echipamente integrare SCADA (DS, redresor, baterie).

Lucrari pentru realizarea instalatiel de utilizare:
- Realizare LES 20kV cu cablu A2XS2Y 3x1x150/25mm
proiectat pana la transfo

p In lungime de 10m, de la celula trafo din PTab
rmator;
- Trafo 20/10/0,4kV - 1250kVA;

- TDRI - 0,4kV..

d) Lucréri ce trebuie efectuate pentru intérirea retelei electrice existente detinute de operatorul de retea, in
amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordérii utilizatorului, defalcate conform
urmatoarelor categorii:
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i. Lucrari dg intérire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea consumului puterii
aprobate exclusiv pentru locul de consum in cauza: Nu este cazul

fi. Lucrari de intdrire pentru crearea conditiil

or tehnice necesare racordarii mai multor locuri de con
" sum / de
consum si de producere: Nu este cazul 4

e) Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 10 KV

) Masurarea energiei electrice se realizeaza prin grup masura indirecta in celula cupla-masura din PTab
proiectat, 3xTT 10kV 10v3 /0,13 /0,1/3kV (cls. 0,5), 3xTC 24kV 2:30[5/5A (cls. 0,5, rn:‘on de trunsf:nnnm
60/5A) si contor electronic trifazat 5A (cls. 0,5) cu curba de sarcina, telecitire.

g) Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 10.0 kV, la finalele LES 20kV plecare din
celula trafo din PTab proiectat spre transformator. In proprietatea:

Operatorului de retea sunt elementele: Celulele medie tensiune din PTab proiectat; Anvelopa PTab

Utilizatorului sunt elementele: - LES 20kV de la celula trafo din PTab proiectat pana la transformator;
- Trafo 20/10/0,4kV - 1250kVA;
- TDRI - 0 4kV.

3.(1) Cerinte pentru protectiile si automatizrile la interfata cu refeaua
1. PTab proiectat va fi integrat in sistemul SCADA al SDEE TN.
2. Se vor corela protectiile din celula trafo din PTab proiectat cu protectiile maximale din statia Cluj Est.
3., Celula trafo din PTab prolectat va fi echipata cu urmaloarele i:
- protectie maximala de curent treapta I;
- protectie maximala de curent treapta II;
- protectie de curent homopolar;
- protectie la supratemperatura.
(2) Alte cerinte, nominalizate (conform Codului tehnic al retelelor electrice de distributie):
« de monitorizare si reglaj
Nu este cazul
« interfetele sistemelor de monitorizare, comanda, achizitie de date, misurare a energiei electrice, telecomunicatii
Calea de comunicatie intre PTab proiectal si punctul central al SDEE TN se va realiza prin sistem GPRS.
* pentru principalele echipamente de méasurare, protectie, control si automatizare din instalatiile utilizatorului
Nu este cazul
(3) Conditii specifice pentru racordare
Nu este cazul
4. Datele inregistrate care necesité verificarea in timpul functionarii
Nu este cazul
5.(1) In conformitate cu prevederile Regulamentului , pentru realizarea racordarii la reteaua electrica, utilizatorul
incheie contractul de racordare cu operatorul de retea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.
(2)Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea
urmatoarele documente prevazute de Regulament: a) copia avizului tehnic de racordare;
b) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului;
¢) acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului terenului pentru incheierea cu operatorul de retea,
dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a
unei conventii avand ca oblect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra
terenului afectat de instalatia de racordare.

6.(1) Valoarea tarifului de racordare, stabilitd conform reglementarilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz, este
\ i, inclusiv TVA resuitata din urmatoarele componente definite in Ordinul 59/2013: Tariful de proiectare:

‘faza SF) + tfaza PT+CS) lei (faza DTAC) + 0,00 lei (faza DE); componenta
Tr: ~ Jei (utilaj) + lei (C+M) + . +i (Integrare SCADA) + S lei (grup masura) ;
componenta Ty: . " Jei (receptia lucrarii); cota ITC(ISC) = 0,1 % x ( CM+SCADA) _.—- leil conform Legii

nr50/1991 art.30, compietata si modificata de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x ( CM+SCADA )
lei ( conform Legii nr.10/1995 art.40 si Ordinului nr. 838/2008, art.70, alin.2); Tariful Ty = 0,00 lei (conform
urain ANRE 1172014).

(2) Valoarea mentionati pentru tariful de racordare se actualizeazi, la incheierea contractului de racordare, daca
tarifele aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit, au
fost modificate prin Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea in
acest caz se face in conditiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaza la
incheierea contractului de racordare in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data
incheierii contractului de racordare.

(4) Contractul de lucrari pentru proiectarea, obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare
in numele operatorului de retea si/sau executia lucrarilor pentru instalatia de racordare se poate incheia de catre
operatorul de retea si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de catre utilizator, insa numai in conditiile
in care utilizatorul cere in scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, inainte de incheierea contractului de
racordare.

(5) In situatia prevazuta la alin. (4), operatorul de retea recalculeaza tariful de racordare prin refacerea fisei de calcul

a tarifului de racordare, fara a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si
proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales, in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea cererii de catre
utilizator. Contractul de racordare se incheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare.
7. (1) O daté cu tariful de racordare, utilizatorul va plati operatorului de relea, conform prevederilor Regulamentului,
suma de 0,00 RON (inclusiv TVA), drept compensalie baneasca pe care acesta o va transmite primuluifior utilizator/
i care afau suportat costul instalatiei de racordare realizata initial pentru el insusi §i |a care urmeazé sa se racordeze
utilizatorul.

(2) Utilizatorul va primi, in conditiile prevederilor Regulamentului, o compensalie baneascd daca la instalatia de
racordare previzuté la punctul 2 vor fi racordati si alti utilizatori, in primii 5 ani de la punerea in functiune a acesteia.
8.(1) In situatia prevézuta la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligatia sa constituie o garantie financiara in
favoarea operatorului de retea, in valoare de 0.00 lei, reprezentand 0.00 % din valoarea tarifului de racordare, cu
urméatoarea/urmétoarele formi/forme: Nu este cazul
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i i lin.(1), situatiile in care
2) Termenul in care utilizatorul are obligatia sa constituie garantia financiara previazuta la a
ga:u)m'a financiard poate fi executat de operatorul de refea, precum si situatiile in care aceasta inceteazi/se restituje
tilizatorului se prevad in contractul de racordare. ) )
:. (1) Termenul z;uma pentru realizarea de citre operatorul de retea a lucrérilor de intérire este Nu este cazul pentru
lucrérile precizate la punctul 2 lit d) subpct. i 5i Nu este cazul pentru lucririle pmcir_.nte la punctul 2 lit d) subpct. ii.
(2) Termenul si conditiile de realizare de citre operatorul de retea a lucrarilor de intérire precizate la punctul 2 lit
d) subpct. i se previd in contractul de racordare. _ _

)(3) Nocultnpl.ea realizérii lucrarilor de intérire precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii) este influentatd de aparitia
locurilor de consum/de consum si de producere care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de
functionare ce au determinat lucririle de intdrire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de intirire a refelei electrice care nu pot fi finantate de operatorul de refea
in perioada imediat urmatoare sunt in valoare de 0.0 lei, inclusiv TVA, pentru lucrfnle precizate la punctul 2 lit d)

opta pentru una dintre urmatoarele variante:

a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv; o

b) aménarea realizirii obiectivului pe amplasamentul respectiv, pina la finalizarea lucrérilor de intirire de catre
operatorul de retea; In acest caz, utilizatorul si operatorul de retea incheie contractul de racordare cu obligatia
operatorului de retea de a realiza lucririle de intérire la termenul precizat la alin. (1).

€) dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobaté fard realizarea lucrérilor de
intdrire, precizata in tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru lucririle de intérire a retelei in amonte de punctul
de racordare, in cazul in care motivul intérzierii se datoreaza faptului ci respectivele costuri nu sunt prevézute in
programul de investitii al operatorului de retea. In conditiile in care utilizatorul opteaz pentru achitarea acestor costuri,
respectivele cheltuieli i se returneazi de citre operatorul de retea printr-o modalitate convenits intre pirti, ce urmeaza
a fi prevazuti in contractul de racordare.

10.(1) Operatorul de rejea proiecteazi §i executd lucrérile prevazute la punctul 2 cu personal propriu, sau atribuie
contractul de achizitie publici pentru proiectare/executare de lucréri unui operator economic atestat, respectind
procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de refea poate contracta lucrérile pentru proiectarea,
obtinerea autorizatiei de construire pentru instalatia de racordare in numele operatorului de retea si/sau executia
instalatiei de racordare si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de cétre utilizator, insd numai
In conditiile in care utilizatorul solicita in scris acest lucru operatorului de retea inainte de incheierea contractului
de racordare. In acest caz, tariful de racordare precizat la punctul 4 alin.(1) se recalculeazi conform prevederilor
Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta |-
a ales.

11.(1) Lucriérile pentru realizarea instalatiei de utilizare se executa pe cheltuiala utilizatorului, de cétre o persoand
autorizatid sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivd de lucriri. Valoarea acestor
lucréri nu este inclusa in tariful de racordare.

13.(1) Cerintele Standardului de performanti pentru serviciul de distribulie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul
presedintelui Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2016, denumit in continuare Standard
de distributie, referitoare la asigurarea continuittii serviciului si la calitatea tehnica a energiei cbqlﬂoe, reprezinta

- 8 ORE ( urban ), in conditii normale de vreme:
- 48 ORE, in conditii meteorologice deosebite.
Pentru nerespectarea termenelor previzute, dupéd caz, de Standardul de distributie, operatorii de retea acorda
pectiv.,

2) In situatia in care racordarea este realizatd prin doud sau mai multe ciéi de alimentare, in cazul intreruperii
accidentale a unei cii de alimentare, ca urmare a defectiirii unui element al acesteia, in conditiile elis_l.en;ei si

este cea corespunzitoare functiondrii instalatiei de automatizare: - secunde.

{3) Informatiile privind monitorizarea continuitétii gi calititii comerciale a serviciului de distributie sunt publicate
§i actualizate in fiecare an de cétre operatorul de retea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web
www.edtn.ro.
14.(1) In cazul in care utilizatorul detine echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentirii Cu energie electrica
poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime
umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin
sursd de interventie, si asigure evitarea unor astfel de evenimente In cazurile in care se intrerupe furnizarea energiei
electrice.

(2)In situatia in care, din cauza specificului activitatilor desfasurate, intreruperea alimentarii cu energie electricé ii
poate provoca utilizatorului pagube materiale importante §i acesta considera ca este necesari o siguranté in alimentare

(3) Utilizatorul va lue masurile necesare de protectie contra Supratensiunilor tranzitorii de origine atmosfericd sau
de comutatie, pe baza unei analize de risc.
15.(1) In scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor de protectie §i automatizare din instalatia proprie,
utilizatorul va asigura corelarea permanenti a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.

(2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeazd la reteaua electrici trebuie si
corespundd normelor tehnice in vigoare in Roménia,
16.(1) Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limilarea la valoarea admisibild, conform normelor in vigoare, a
efectelor functionérii instalatiilor si receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate,
flicker etc.). Instalatiile noi se vor Pune sub tensiune numai daca perturbatiile instalatiilor si receptoarelor speciale se
incadreazé in limitele admise, previzute de normele in vigoare,
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(2) in vederea reducerii consumuluifinjectiei de energie reactiva din/in reteaua electrica, utilizatorul va Jua masuri
pentru mentinerea factorului de putere intre limitele prevazute prin reglementarile in vigoare. Neindeplinirea acestei
conditii determina plata energiei electrice reactive conform reglementarilor in vigoare.

(3) in situatia de exceptie in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare, canlitatea de energie
electrica inregistrata de contor este diferita de cea tranzactionata in punctul de delimitare. In acest caz, se face corectia
energiei electrice in conformitate cu reglementarile in vigoare. Elementele de retea cu pierderi, situate intre punctul
de masurare si punctul de delimitare, sunt: Nu este cazul
17.(1) in situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este
valabil pané la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobaté pentru etapa finala, mentionata la
punctul 1, dacé nu intervine anterior una dintre situatiile prevazute la alin. (2).

(2) in cazul in care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza
valabilitatea in urmatoarele situatii:

a) in termen de 12 luni de la emitere, daca nu a fost incheiat contractul de racordare;

b) la rezilierea contractului de racordare caruia ii este anexat.
18.(1) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este
valabil pané la data -. (data expirarii valabilitatii autorizatiei de construire sau a aprobarilor legale in baza carora a
fost emis).

(2) in situatia prevézuta la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea la data incetarii
pentru orice cauza, constatatd prin hotarére judecatoreasca definitiva si irevocabild, a valabilitatii autorizatiei de
construire si/sau a aprobérilor legale in baza cérora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3) in situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie
anexa la contractul pentru Lranspoﬁulldistributialfumiuma energiei electrice.

19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de retea in termen de 30 de zile de la data
comunicarii acestuia.

20.(1) Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei derulate in regimul tarifului de racordare,
trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice SC Electrica SA. Celelalte materiale si echipamente pentru
care nu sunt elaborate in prezent specificatii tehnice SC Electrica SA, trebuie sa fie omologate, noi, compatibile cu
starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta.

(2) Alte conditii:

Tehnice:

1. Fazele SF, PTE ale instalatiei de racordare se vor aviza in cadrul CTE comuna a SDEE TN.

2. Faza PTE a instalatiei de utilizare se va aviza in cadrul CTE comuna a SDEE TN.

Juridice:
1. Gestionarul instalatiel de racordare, SDEE Cluj-Napoca, va intocmi Conventia de Exploatare.

Semnaturi autorizate,

Sef Serviciu intocmit

ing. Hnlums ing. Adri
Y
in

Al \
........................... AU s ssvossssassisnsnnis 108 VAU de 25.5.3.5\@

................... in valoare de 0,00 , a fost achitat cu documentul de plata

Semnétura
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