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Denumire: Instalatie de detectie si semnalizare incendiu, iluminat de siguranta in cladirea Corp
S, str. Baritiu 26-28, Cluj-Napoca, UTC-N

Cuprinde: Instalatii de detectie si semnalizare incendiu, iluminat de siguranta

Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ - NAPOCA

Caiet de sarcini

Conform RAPORTULUI DE EXPERTIZA din 24.04.2015, intocmit de Expert tehnic la cerinta
de calitate”Cc:Ci”-securitate la incendiu, ing. JUDE TEODOR, anexat, instalatia de detectie si
semnalizare incendiu, iluminat de siguranta, necesita completari, in vederea autorizarii ISU a
cladirii, conform listelor de cantitati.

Oferta va fi insotita de copie dupa autorizatia emise de ISU pentru: Instalare si intretinere
a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.
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OBIECTIV:

FORMULARUL F1

2504 REPARATIE INSTALATIE DE SEMNALIZARE SI DETECTIE INCENDIU , EXISTENTA, CE

DESERVESTE CLADIREA CORP S, STR.G.BARITIU NR.26-28, DIN CADRUL UTC-N

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Grupa de obiecte Valoarle C_hethigziect Din care C+M
Cod obiect si denumire (exclusiv TVA)

LEI EURO LEI EURO
120 Amenajarea terenului

0.00 0.00 0.00 0.00
130  Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0.00 0.00 0.00 0.00
200 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0.00 0.00 0.00 0.00
310 Studii de teren

0.00 0.00 0.00 0.00
330 Proiectare si inginerie

0.00 0.00 0.00 0.00
400 Cheltuieli pentru investitia de baza

001 INST.SEMNALIZARE INCENDIU

511 Organizare de santier: Lucrari de constructii

0.00 0.00 0.00 0.00
512 Organizare de santier: Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.00 0.00 0.00 0.00




Total valoare (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata: 20.000%:

Total (inclusiv TVA):
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FORMULARUL F2

OBIECTIV: 2504 REPARATIE INSTALATIE DE SEMNALIZARE SI DETECTIE INCENDIU , EXISTENTA, CE
DESERVESTE CLADIREA CORP E, STR.G.BARITIU NR.26-28, DIN CADRUL UTC-N

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Grupa de obiecte: 400 Cheltuieli pentru investitia de baza
Obiect: 001 INST.SEMNALIZARE INCENDIU

Categorii de lucrari Valoare deviz (exclusiv TVA)
Cod deviz si denumire

LEI EURO

CAP. 1. Cladiri si constructii speciale, instalatii aferente
constructiilor si retele de utilitati in incinta

0001 INST.SEMNALIZARE INCENDIU

Total: I

Total valoare (exclusiv TVA) lei:

Taxa pe valoarea adaugata: 20.000% lei:

Total (inclusiv TVA) lei:




FORMULARUL F3

OBIECTIV: 2504 REPARATIE INSTALATIE DE SEMNALIZARE SI DETECTIE
INCENDIU , EXISTENTA, CE DESERVESTE CLADIREA CORPE,
STR.G.BARITIU NR.26-28, DIN CADRUL UTC-N

OBIECT: 400 001 INST.SEMNALIZARE INCENDIU

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZUL OFERTA: 0001
CATEGORIA DE LUCRARI: INST.SEMNALIZARE INCENDIU

Pret unitar Valoare:
Material
a) Material (3x4a)
b) Manopera M?;:f::;m
Nr.crt. Capitolul de lucrari UM Cantitate —— Utilaj
¢) Utilaj (3xdc)
d) Transport Transport
(3x4d)
Total (a+b+c+d) . 1;«:;&' 5
. (5+6+7+
(lei/UM) (lei)
Sectiune tehnica Sectiune financiara
0 1 2 3 4 5.9
CAP. 1. 1
SUBC. 1. 1
100.000 %
1. ATA02B MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA
DE:1-5KG
BUC 1.000
0.00 u.u
0.00 0.00
2. 8513261 CENTRALA DE COMANDA TRAPA DE FUM
BUC 1.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3; EDi0C1 BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA PT.INST.SEMNALIZARE OPTICA DE ANULARE CU
RELEU MONT.INGROPAT.
BUC 6.000
0.00 0.00
i) 0.00 0.00
4. 8506452 BUTON DE INCENDIU
BUC 6.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Deviz: 0001 INST.SEMNALIZARE INCENDIU



1 2 3 4

5-9

10.

11.

12,

13.

Deviz: 0001

EDI3B1

8506488

ATDI12A

8506505

EAI12C1

8503785

8509870

8506476

ATE0SB

SONERII S| ELEMENTE DE SONERIE SAU SEMNALIZARE-SONERIE ELECTRICA(CLOPOT
SAU BUZER)DIBL.MAT.PL.

BUC 3.000
0.00 0.00
0.00 0.00
SIRENA DE INCENDIU PT. INTERIOR
BUC 3.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT &N TUBURI CU:PINA LA 10 FIRE
CONDUCTOARE DE 1,5-2,5SMMP
M 150.000 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CABLU DE INCENDIU 2X0,75MM, ECRANAT, CU IZOLATIE ROSIE
M 150.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TUB,FLEXIBIL,DE PROTECTIE, CU 2 RENURI DE FORMA PATRULATER(SPD)
37-100MM.-ASIM. MONTARE PAT CABLU
M 150.000 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
PAT DE CABLU, D=25X 16 MM
M 50.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
PAT CABLU, PVC, CU CAPAC,D=16 X 16 MM
M 100.000
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ACUMULATORI DE 12V, CC/5 Ah
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
INCERCAREA SI VERIF PROGRAMATOARELOR ELECTRONICE
BUC 1.000 0.00 0.00
0.00 0.00

INST.SEMNALIZARE INCENDIU
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4

3-9

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Deviz: 0001

ATE25B03

ED10C1

8513285

ATDI12A

8513302

ATA02B

8513259

ED11D1

VERIFIC SIST ALARMARE CUAM DETECTOARE CONECTARE LACENTRALA NR TOTAL

DETECTOARE XN ORE

0.00 0.00
BUTON DE ACTIONARE S| COMANDA PT.INST.SEMNA'LIZARE OPTICA DE ANULARE CU
RELEU MONT.INGROPAT.
BUC 2.000
0.00 0.00
0.00 0.00
BUTON ACTIONARE MANUALA TRAPA DE FUM
BUC 2,000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CABLU MASURA,CDA,SEMNALIZARE POZAT &N TUBURI CU:PINA LA 10 FIRE
CONDUCTOARE DE 1,5-2,5MMP
M 200.000 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
CABLU DE ALIMENTARE LAMPI DE IL DE SIG. AVAND D=2X1.5MM
M 200.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
MONTAREA APARATELOR PE CONSOLE SAU SUPORTI METALICI,AVIND GREUTATEA
DE:1-5 KG
BUC 1,000
0.00 0.00
0.00 0.00
MODUL DE ADRESARE MANUAL PT.DETECTOARE CONVENTIONALE
BUC 1.000
u.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

LAMPA DE SEMNALIZARE MONTATA PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC, PT.1 BEC

BUC 10.000

0.00
0.00

0.00
0.00

INST.SEMNALIZARE INCENDI
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0 1 — 9 3 5.9
22. 8513297 LAMPA DE ILUMINAT DE SIGURANTA EXIT
BUC 10.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
23. 8513273 MOTOR ACTIONARE TRAPA DE FUM )
BUC 1.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Deviz: 0001

INST.SEMNALIZARE INCENDIL
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Materiale: Manopera: | Utilaje: Transport: Total
Cheltuieli directe: 5 6 7 8 9
0.00
C.AS. 15.80 %
Somaj 0.50 %
Sanatate 520%
Accidente 0.28 %
Ind.conced.medicale 0.85 %
Fond garantare 025 %
Carti de munca 0.00 % 0.00

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL

Deviz: 0001 INST SEMNALIZARE INCENDIL




Model

FISA TEHNICA- Motor trapa fum

Tensiune de alimentare

Frecventa
Operare
Forta de impingere

Forta de tragere

Viteza de pornire fara sarcina

Clasa protectite
Dubla izolatie
Curent motor

Putere in sarcina

Temperatura de operare

Lungime cursa
Detectie de obstacol

Dimensiuni

MSMART20Lyy00**
24V cc

50 Hz

$2 4 min
200N

250N

16 mm/s
IP20

Da

09A

22W
-5/+50C
180-380 mm
Da

245x79%41 mm



FISA TEHNICA- Centrala comanda motoare trapa fum

Dimensiuni: mm. 196 x 246 x 98

Tensiunea de alimentare: 230 V (sau 115 Vac)

Curentul de iesire nominali: 4 A

indicatori vizuali:

No. 3 LED VERDE, GALBEN, ROSU pentru verificarea starii prin
capac frontal mat

Semnale acustice: pentru iesire de alarma sirena

alimentat

iesiri:

- 2 iegiri ale motorului 24 Vdc cu inversarea polaritatii fiecare
de la 2 Amperi sarcind maxima

- 1 iesire sirena / releu

intrari:

- 1 intrare pentru senzori de fum

- 2 intrdri pentru controlul manual al servomotoare 2 linii

- Intrare push-buton de urgenti

facilitati:

- 2 baterii de 12 V, 4 Ah

- Nu. 10 conectori detasabile pentru cabluri usoara

- Nu. 6 predrilled gauri pentru PG9

- 1 capac pentru aer conservat

Durata de incércare: descércat bateriile pana la 100%, aproximativ 10 ore



Detector de fum adresabil
cod: NB-358D-S

» detector fum analogic, 2 leduri indicatoare, vizibilitate 360°

» adresabil, cu camera optica pentru detectie eficienta

e algoritm avansat de detectie si filtrare

e compatibil cu centralele Global Fire, standard EN 54

e instalare usoara, 2 fire, alimentare 15V - 30 V DC

» curent de stand-by este 0,5 mA, initializare in max 30 secunde
e curent in alarma 4 mA




Manufacturers of Fire Detection Equipment

» GFE-MCPE-A RUTON b€ W CePhU

Addressable Manual Call Point

The GFE-MCPE-A is an Analogue Addressable Manual Call Point, designed and manufactured to comply with
EN54-11, compatible with all GFE Addressable Control panels. With its enhanced communications mechanism
the typical response time, when in alarm, is approximately one second, depending on the number of call points
connectedtothedeviceloop.ThereisalsoaversionincorporatingalLoop Isolator.

A bi-colour LED flashes Green when the unitisinterrogated by the control panel and is illuminated Red when in Alarm.
The command to illuminate the Red LED is emitted by the control panel in response to activation of the individual call
point thus confirming that the Alarm signal has been received at the control panel. The individual address, up to 125, of
each call pointis setvia an eight way DIL switch.

The unit is supplied complete with a hinged flap which protects the trigger element from accidental activation and
reduces malicious activations as two actions are required in order to activate the device. This unit can be both surface
and flush mounted and it can be easily reset using the supplied key after activation.

S ot
500 uA - 650 uA for GFE-MCPE-AI s
" 3.1mA- Yellow LED ON only applies to GFE-MCPE-AI

e

0.5-2.5 mm’
E ECOMMENDED PERLOOP- = =~ 30 GFE-MCPE-A or 6 GFE-MCPE-AL
SE MATERIAL / IP PROTECTION Red / ABS & Clear/ PC - Flame Retardant 94 VO / IP24D
‘OPER. TEMPERATURE == ~ A0°Cto55°C e
“I\‘A_A;(‘HL]MIBETY‘ o - 95% RH Non-Condensing
DIMENGIONG e s o £ = e 826 (W)X926(H)x27.8mm o =
WEIGHT 1529
[ = -~ GFE:MCPE-A =i b ' Addressable Manual CallPoint * =+ =5 = =

GFE-MCPE-AI Addressable Manual Call Point with Loop Isolétor




