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UNIVERSITATEA TEHNICA

DIN CLUJ-NAPOCA

Referitor la “ Lucrari de modernizare retea de comunicatii date voce si TV la Caminele studentesti nr.1 si nr. 3,
Centrul Universitar Nord Baia Mare, din cadrul UTC-N

Va transmitem alaturat intrebarile ofertantului UPC ROMANIA, din data de 11.04.2018

intrebarea 1:
1.solicitam clarificare la punctual b 2 si anume: necesita cablare de retea electrica (cablu, prize pt)? Nu este scris
nicaieri despre ele inCaietul de sarcini.

Raspuns 1:
Lista de materiale include toate materialele necesare conectarii dulapurilor de distributie la reteaua electrica

existenta. (poz. 11, 16, 17)

intrebarea 2:

2. In caietul de sarcini se specifica faptul ca traseele de curenti slabi cu traseele electrice nu trebuie sa mearga in
paralel pe o lungime mai mare de 1 m. Va rugam sa ne transmiteti planurile cu traseele

Electrice .

Raspuns 2:
Traseele electrice se vor identifica la fata locului, racordarea la alimentarea cu energie electrica facandu-se
respectand conditia de traseu paralel mai mic de 1m

intrebarea 3:
3. In descriere se vorbeste de curbura cablului cat6, dar in cerinte (lista materiale) apare doar cablu cat5e. Care e

necesarul de materiale, cat6 si cat5e ?

Raspuns 3:
Avand in vedere cerinta de realizare a unei retele structurate cu cablu ftp cat 5e, recomandam utilizarea unui

cablu cu parametrii fizici si electrici de calitate foarte buna (3m, legrand, schrack etc.)

intrebarea 4:
4.referitor la masuratori se specifica faptul ca reteaua trebuie sa se incadreze in standardul cat6, desi este folosit
cablu cat5e. Care e necesarul de materiale , cat6 si catse ?

Raspuns 4:
Ref. La cablul ftp cat 5e specificat in lista de materiale: recomandam ca acesta sa poata sa se incadreze in
standardele de transmisie cat 6 avind in vedere restul echipamenteleor pasive si active prevazute.

intrebarea 5:

5. In schite avem 2 pdf cu planuri de situatie in care apar camerele cu traseele de curenti slabi dorite. Pe acele
planuri apar jgheab metalic de 200x60 si jgheab pvc de 40x20, dar in caiet scrie doar de jgheab pvc

De 100x60 respectiv 40x25. Care e necesarul de materiale ?

Raspuns 5:
Se vor utiliza doar jgeaburi pvc de tipul celor specificate in lista de materiale.
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