FIŞA TEHNICĂ NR. 1


Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrala detectie incendiu analog adresabila
	Nr.
Crt.

	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii  tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator

	0
	1
	2
	3

	1.
	Tensiune de alimentare - 50 Hz                                                                                  230 V +10 % -15 %
Curent maxim consumat                                                                                             2.8 A
Tensiune interna de operare                                                                                        24 V + 25 % -15 %
Alimentare de rezerva:
· [bookmark: _GoBack]Capacitate accumulatori , 24Vdc                                                                    17 ÷ 90 Ah
Rezistenta maxima baterii ( cu cabluri ) :                                                                   1 Ω
Mod comutare sursa de rezerva:                                                                                 automat
Mod comutare incarcare accumulatori:                                                                      automat
Consum maxim in stare de veghe:
Utilizand modulul de extensie de bucla ( 8 bucle x 127 elemente/bucla) :                0.6 A
Consum maxim disponibil dispositive externe:                                                         1 A
Numar de bucle:                                                                                                         4 or 8
Tensiune maxima bucla de detectie:                                                                          23.4 V ÷ 24.6 V 

Consum bucla ( functie de configuratie):
Rezistenta maxima a cablului 2 x 100 Ω                                                                  20 mA
· Rezistenta maxima a cablului 2 x 75 Ω                                                        22 mA
· Rezistenta maxima a cablului to 2 x 45 Ω                                                    50 mA
Capacitatea maxima permisa cablu bucla de detective:                                           300 nF
Operare bucla de detectie:
· bucla  – cu posibilitate eliminare intrerupere bucla sau scurt circuit (A)  
· linie (B)
Numar maxim elemente premise pe bucla in functie de modalitatea de operare si de consum:
· tipul A                                                                                                           127
· tipul B                                                                                                            32
Numar total zone disponibile pentru atribuire:                                                         1024
Numar de grupe interdependente intr-o zona:                                                           1 (A si B)
 MEMORIE DE EVENIMENTE                                                                              2,000
 MEMORIE ALARME                                                                                             9,999
Grad de protectie:                                                                                                      IP30
Temperatura de operare:                                                                                    - 5 oC ÷ + 40 oC
Greutate (fara accumulatori)                                                                                   ca. 17 kg          
Dimensiuni (fara extensie container accumulatori)                                                536x492x218 mm
Dimensiuni container accumulatori                                                                        212x492x195 mm
Dimensiuni ( impreuna cu container accumulatori)                                               766x492x218 mm
Interoperare:
· cititor coduri de bare,
· tastatura PS-2,
· calculator,
· TELSAP 2100 sistem digital monitorizare,
· Functionare intr-o retea de centrale, nr. maxim de centrale:                                31
· Interoperare cu panou repetor, nr. maxim de panouri repetoare:                         16
Meniu operare in limba romana si afisaj comenzi centrala in limba romana    
Imprimanta incorporata                                                                                                                                                
	
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
- va avea marcajul CE
- va avea certificat de conformitate
- va avea declaratia de performanta din partea producatorului
	2.
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale europene EU  si nationale in vigoare
	3.
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie
- Garantia minimã : 5 ani
	4.
	

	5.
	Alte conditii cu caracter tehnic

	5.
	




 Ofertant








Echipamentele trebuie livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii în funcţiune chiar daca acestea nu au fost solicitate in mod expres in prezentul caiet de sarcini. Contractorul va instala echipamentele în conformitate cu specificaţiile producătorului.














FIŞA TEHNICĂ NR. 2


Utilajul, echipamentul tehnologic: Bariera de fum analog adresabila
	Nr.
Crt.

	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii  tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator

	0
	1
	2
	3

	1.
	Parametrii tehnici si functionali
Tensiune de operare in bucla de detectie                                        16.5 V ÷ 24.6 V
Consum maxim in bucla de detectie			              < 300 μA
Modalitate adresare si prag sensibilitate		    programabil de la centrala
Tensiune de operare intr-o linie conventionala		          10.5 V ÷ 24.0 V
Consum stand by intr-o line conventionala            5 mA sau 2.2 mA depinzand de sistem
Curent in alarma la 20V					                20 mA
Curent la intrerupere raza IR					< 0.3 mA
Curent in mod service			                                           < 0.3 mA
Praguri senzitivitate  (la alegere )				18 %; 30 %; 50 % 
Distanta operare :
· Folosind 1 prisma reflexiva                                	de la  5 m la 50 m 
· Folosind grup de 4 prisme 		                            de la 50 la 100 m
Unghi toleranta					                            ± 0.5 °
Unghi toleranta reflector					± 5 ° 
Numar maxim de bariere intergrabile intr-o bucla de detectie	              64
Numar maxim de bariere integrabile intr-o linie conventionala		1
Sursa alimentare fascicul lasser ( la aliniere) 		             6F22 (9 V) baterie
Temperatura de operare					-25 °C ÷ +55 °C
Umiditate relative admisibila				pana la 95 % la + 40 °C
Dimensiuni						129 x 80 x 84 mm
Greutate			                                                         0.35 kg		
Casing colour							white (other on request)
Teste detectie incendiu		                       TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF7, TF8

	1.
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
- va avea marcajul CE
- va avea certificat de conformitate
- va avea declaratia de performanta din partea producatorului
	2.
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale europene EU  si nationale in vigoare
	3.
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie
- Garantia minimã : 5 ani
	4.
	

	5.
	Alte conditii cu caracter tehnic

	5.
	




 Ofertant
Echipamentele trebuie livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii în funcţiune chiar daca acestea nu au fost solicitate in mod expres in prezentul caiet de sarcini. Contractorul va instala echipamentele în conformitate cu specificaţiile producătorului.
























FIŞA TEHNICĂ NR. 3


Utilajul, echipamentul tehnologic: Buton de incendiu anlog adresabil
	Nr.
Crt.

	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii  tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator

	0
	1
	2
	3

	1.
	Parametrii tehnici si functionali
Tip                                                                             B, acc. to PN-EN 54-11:2004
Tensiune operare  (din bucla)                                   16.5 V … 24.6 V 
Consum maxim in stand by                                       < 140 µA
Diametru cablu                                                           0.8…1.2 mm
Plaja adresare                                                             1 ÷ 127
Grad protectie :                                                           IP 30
Temperatura de operare                                             -25 °C to +55 °C                            Umiditate relative admisibila:                                     95 % at 40 °C                             
Dimensiuni :                                                               102.5 x 98 x 45.5 mm
Greutate                                                                      < 220 g
Culoare carcasa	                                                       Rosu 
Geam de plastic de protectie
	1.
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
- va avea marcajul CE
- va avea certificat de conformitate
- va avea declaratia de performanta din partea producatorului
	2.
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale europene EU  si nationale in vigoare
	3.
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie
- Garantia minimã : 5 ani
	4.
	

	5.
	Alte conditii cu caracter tehnic

	5.
	




 Ofertant
Echipamentele trebuie livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii în funcţiune chiar daca acestea nu au fost solicitate in mod expres in prezentul caiet de sarcini. Contractorul va instala echipamentele în conformitate cu specificaţiile producătorului.



































FIŞA TEHNICĂ NR. 4


Utilajul, echipamentul tehnologic: Detector de fum analog adresabil
	Nr.
Crt.

	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii  tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator

	0
	1
	2
	3

	1.
	Parametrii tehnici si functionali
 Tensiune de operare:	16.5 V ÷ 24.6 V
Consum maxim in mod stand by:	≤ 150 µA
Inaltime maxima de montare:	12 m 
Suprafata  protejata:	60 ÷ 80 m2 
Temperatura de functionare:	-25 °C la +55 °C
Umiditate relative admisibila:	95 % la 40 °C
Dimensiuni (fara soclu):	Ø 115 mm x 43 mm
Nivele de sensibilitate:	3
Greutate (fara soclu):	0.2 kg
Culoare standard:	alb
Modalitate adresare :                                                Programabil de la panou centralei

	1.
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
- va avea marcajul CE
- va avea certificat de conformitate
- va avea declaratia de performanta din partea producatorului
	2.
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale europene EU  si nationale in vigoare
	3.
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie
- Garantia minimã : 5 ani
	4.
	

	5.
	Alte conditii cu caracter tehnic

	5.
	




 Ofertant
Echipamentele trebuie livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii în funcţiune chiar daca acestea nu au fost solicitate in mod expres in prezentul caiet de sarcini. Contractorul va instala echipamentele în conformitate cu specificaţiile producătorului.






























FIŞA TEHNICĂ NR. 5


Utilajul, echipamentul tehnologic: Modul adresabil Input /Output
	Nr.
Crt.

	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii  tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator

	0
	1
	2
	3

	1.
	Parametrii tehnici si functionali
Tensiune de operare:	16.5 V ÷ 24.6 V
Consum din bucla in mod stand - by	< 165 µA
Tensiune alimentare dispositive controlate:	6 V ÷ 30 V
Consum din sursa de alimentare pentru linia de monitorizare: < 615 µA
Iesire releu de control :                                    contact liber de potential  2 A/30 V
Intarziere actionare releu:	2 s, 30 s, 60 s, 90 s
Intrari monitorizate: 	2
Capacitanta linii monitrozare:≤ 65 nF (ca. 350 m of 1x2x0.8 mm cable)
Monitorizare iesire :                                                  NO or NC non-potential contact 
Timp scurs dupa care se incepe monitorizarea:         no monitoring, 40 s, 70 s, 130 s
 Organizare intrare cabluri
· Pentru bucla de detectie	2 x PG7 
· Pentru monitorizare si control	1 x PG9 
Modalitate adresare                                           Programabil de la panoul centralei
Umiditate relative admisibila:	95 % la 40 °C
Temperatura functionare:                                            -25 °C la +55 °C 
Culoare carcasa modul :	white

	1.
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
- va avea marcajul CE
- va avea certificat de conformitate
- va avea declaratia de performanta din partea producatorului
	2.
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale europene EU  si nationale in vigoare
	3.
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie
- Garantia minimã : 5 ani
	4.
	

	5.
	Alte conditii cu caracter tehnic

	5.
	




 Ofertant
Echipamentele trebuie livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii în funcţiune chiar daca acestea nu au fost solicitate in mod expres in prezentul caiet de sarcini. Contractorul va instala echipamentele în conformitate cu specificaţiile producătorului.




























FIŞA TEHNICĂ NR. 6


Utilajul, echipamentul tehnologic: Sirena de interior analog adresabila
	Nr.
Crt.

	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii  tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator

	0
	1
	2
	3

	1.
	Parametrii tehnici si functionali
Tensiune bucla operare : 			16.5 V – 24.6 V
Tensiune alimentare din sursa : 		24 V (16 V - 32 V)
Consum maxim din bucla  : 600 µA in alarma (fara sursa de alimentare externa) ; 150 µA in mod stand by
Consum maxim din sursa externa : 16 mA in alarma ; max. 200 µA in mod stand by
Consum maxim din baterie :	 : 10 mA in alarma;  3 µA in stand by 
Durata de functionare a bateriei  : de la 2 la 5 ani in mod stand by  
		                               - 40 de ore in alarma 
Nivel sunet la 1m : 	                :85 dB - alimentare din bucla				                                        94 dB – alimentare din baterie
		                             100 dB  - alimentare din sursa 24Vdc
Frecventa		                 3.4 kHz
Variante semnalizare              ‘1’ variant – 0.5/0.5 s
				‘2’ variant – 0.25/0.25 s
				‘3’ variant – 3 x 0.5/0.5 s                                     Temperatura functionare	                                   - 10 °C to + 55 °C
Umiditate relative admisibila			           95 % at 40 °C
Grad protectie			                                   IP 21C
Dimensiuni (cu baza) 			Ø 115 x 54 mm
Greutate						200 g

	1.
	

	2.
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
- va avea marcajul CE
- va avea certificat de conformitate
- va avea declaratia de performanta din partea producatorului
	2.
	

	3.
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
- Aparatele vor fi obligatoriu conform normelor internaţionale europene EU  si nationale in vigoare
	3.
	

	4.
	Conditii de garantie si postgarantie
- Garantia minimã : 5 ani
	4.
	

	5.
	Alte conditii cu caracter tehnic

	5.
	




 Ofertant
Echipamentele trebuie livrate împreună cu toate accesoriile necesare punerii în funcţiune chiar daca acestea nu au fost solicitate in mod expres in prezentul caiet de sarcini. Contractorul va instala echipamentele în conformitate cu specificaţiile producătorului.
































































