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Expert tehnic la

cerinla de calitate ,.Cc;Ci"-
-securitate la incendiu.
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RAPORT DE EXPERTIZA
din data de 25.06.2015

intocmit in urma efectulrii practice (la fala locului) a expertizei tehnice la cerinJa
de calitate ,,cc;ci"- securitate la incendiu, la ,,Universitatea Tehnica',, din mun. Cluj-
Napoca, jud. cluj, la ,,Mansardare corp cladire ,,B" cu spatii de invatarnant si birouri,', din
mun. Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 103 - 105, jud. cluj, in vederea oblinerii auroriza(iei
de securitate la incendiu.

Comul B de cladire mansardat, este cu nivel P+3E+M, are o Sc = cca. g16 mp. si
face parte dintr-un compartiment de incendiu impreuna cu celelalte corpur.i de cladire
existente ale universitatii tehnice, compartiment amplasat la distan{e no.1nut. fald de alte
cladiri.

Nota: Cladirea existenta are autorizatie de functionare securitate la incendiu, iar
proiectul pentrtl mansarda are aviz de sec. la incediu, deci in prezentul raport de expertiza se
analizeaza mansarda cladirii, celelalte spatii se mentioneaza doar orientativ;

Ie
scarii principale + lift; biblioteca tehnica cu sparii
locuri (sala aglomerata); scara secundara;

ale : hol + casa
de lectura pentru studenli pentru 180

Nota: la parter si etaje sunt: sali de curs, laboratoare;

annat (peretii subsolului tehnic) -Al.R.E.l._ peste 360
armat -A1.R.- peste 240 min. rez. la foc; pereti exteriori
min. rez. la foc; pereti interiori de compartimentare din
rez. la foc; plansee din beton armat, inclusiv peste etajul

: fundatii din beton
min. rez. la foc; cadre din beton

din caramida -A l.R.E.l - peste 360
caramida -A1.8.I.- peste 180 min.
III (de acoperis terasa) - Al R.E.I.-

peste 90 min. rez. la foc; mansarda: stalpi si grinzi (fereme) din beton prygLi de sustinere
invelitorii acoprisului - A I .R.- peste 240 min. rez. la foc; h idere
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de 90 min. iar in exterior cu temoizolatie si tencuiala ornament -Al.R.E.l.- peste 180 min.
rez. la foc; nu sunt pereti interiori de compartimentarte; planseul peste mansarda de acoperis
fara pod, din structura metalica protejat interior cu vata minerala si rigips rez. la foc de 90
min., cu invelitoare din tabala cutata de tip lindab -Al.R.l.K.- peste 120 min. rez. la foc;
cladire care se incadreaza in gradul I de rez. la foc, conf. prev. art. 2.1, .9. - 2. I . I Ldin Norm.
P- 1 1 8/99;

3.2.5. din Norm. P-1 I811999, privind comformarea la foc funclie de
gradul de rezistentd la foc, destinaJii gi numdr de niveluri.

in prev. arl. 3.2.4. -
supraf'a{a construit6,

Evacuarea fumului si gazelor Iierbinti, din ctddire, in caz de incendiu, se realizeazit
prin ferestrele din perelii spa{iilor, inclusiv de la mansarda:

t afla la utmato
-la mansarda, in biblioteca, maxim 180 persoane in spatiile de lectura studenti,

la un moment dat;
-la parter si etaje, [a ficare nivel, maxim 60 persoane la un moment dat.????

Total in clidire, se pot afla la un moment dat maxim 420 persoane, la un moment
dat.

Evacuarea persoanelor din clSdire. se realizeaz6 astfe[:
-de la mansarda si etaje, pana [a pafier in holul de acces principal in cladire din

corpul A, este o scara interioara principala, deschisa, cu rampa si trepetele drepte din betbn
armat; de asemenea mai este scara secundara, inchisa, cu rampa si treptele drepte din beton
armat-

-de la parter, din hotul principal de acces din coprul A, sunt 2 usi de evacuare
directe in exterior; din casa scarii secundara este acces direct in exterior;

-de la etajul II al cladirii, este o pasarela inchisa care comunica cu cu corpul M
de cladire.

Caile de evacuare din cladire asigurd evacuarea persoanelor in timp operativ gi in
condilii de siguranld in caz de incendiu;

lnstalatiile electrice ate ctidirii sunt alimentate din reteaua localitatii printr-o firida
de bransare si un tablou electric general, amplasate in holul casei de scari principale,
de la parter si sunt realizate in sistem ingropat sub tencuiata, sub rigips la mansarda.????

Este realizatd instalatie electrica de iluminat de sigurantd pentru evacuare din
biblioteca (sala aglomerata) si pe caile de evacuare de la toate nivelurile (obligatorie conf.
prev. Norm. l-7/2011);

exteriori ai

In

Este realizata instalatie de iluminat de siguranta pen
interiori de incendiu din biblioteca (sala aglomerata) si pe
nivelurile (obligatorie conf. prev. Norm. I-7l2011);

idrantilor
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Este realizatd instalatie de pri,tcclie impotriva trasnetelor la cladire de tip pcr:;trun
(obligatorie cont. prev. Norm. l-7l201l);

Este realizatd instalalie de semnalizare-avertizarc incendii in biblioteca (sala
aglomerata) si pe caile de evacuare de la toate nivelurile (obligatorie conf prev. Norm. P-
118/312015);

incdlzirea
la centrala termica

spatiilor mansardei, se realizeaza cu calorifere pe apa clada
pe combustibil gazos din ultimr-rl corp de cladire.

provenita de

din reteauaInstalatia de gaz metan pentru centrala termica, este alimentata
localitatii printr-un punct de racord si reglare amplasat in exterior.

In incaperea centralei termice, este amplasat cate un detector-analizor a
concentratiei de gaz metan din atmosfera interioara, care emite semnale optice si acustice si
care comada inchiderea unui electroventil arnplasat pe conducta exterioara de gaz metan, in
caz de depasire a concentratiei admise.

Este realizatd instalatie de stingerea incendiitor cu hidranti interiori, la fiecare nivel
al cladirii pe caile de evacuare si in biblioteca (sala aglomerata) de la rransarda (obligatorie
conf. prev. Norm. P- I 8/2 12013).

Stingerea incendiilor din exterior se realizeazd prin alimentarea cu apd a
autospecialelor de intervenlie, din releaua de apA stradala, cu hidranti exteriori de incendiu,
a mun. Cluj-Napoca. din zond.

cele onat S d itoare
l De la mansarda biblioteca estet.De ta mansaroa Dlolloteca este acces la a2-a scara de evacuare din cladire; din

din biblioteca (sala aglomerata) sunt 2 usi de evacuare spre holul casei de scari principale si
I usa spre casa de scari secundara;

la a 2-a scara de

2.Instalatia de iluminat de siguranta pentru evacuare, se v-a complecta cu lampi
de iluminat' de pref-erinta de tip monobloc cu inscriptia IESIRE sau EXIT, amplasate din l5
m. in l5 m, in bibilioteca 

.si 
pe coridoarele lungi de evacuare, pe casele de siari, deasupra

podestelor intermediare dintre rampe, deasupra usilor de 
"uu.uu.. 

din cladire, pentfl.r a
corespunde prev. Norm. I-7 /2011.

3.Instaialiile electrice existente se vor verifica dacd sunt realizate cu respectarea
prevederilor Norm' I-7l201 l, privind dimensionarea acestora funclie de puterea inslalatd gi
protecfia acestora funclie de spaliile si mediile spaliilor si vor fi intielinute de cdtre personal
calificat pentru a nu se produce cauze generatoare de incendii.

4.Instalalia de gaz metan pentru centralele (sau
verifica dacd este realizatl, cu respectarea prev. Ordin de
Ordin 19/2010, al ANRE (inlocuitor al Norm. I-612004)

centrala ????) tennica, se v-a
bazd nr. 512009, completat cu
;i v-a fi intrctinutf, de cdtre

personal calificat, pentru a nu se produce cauze generatoare de incendiu.
5.Spatiile cladirii, inclusiv

interventie 1 necesare) pentru stingerea
ale mansardei, se vor dota
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-la fiecare nivel pe coridoarele de circulatie, cate I stingator de tip P.6. la

tlecare 20 metri liniari de coridor, dar nu mai putin de 2 bucati pe un coridor;
-la mansarda in bibiloteca (sala aglomerata), minim 4 stingatoare de tip P.6';

-in laboratoarele cu materiale combustibile si calculatoare, cate 1 stingator de

tip P.6. si cate 1 stingator de tip G.3.(pentru calculatoare);
-in incaperea centralelor termice, cate 2 stingatoare de tip P.6.;

7.Se v-a organiza activitatea de autoaparare irnpotriva incendiilor pe locurile de

activitate: sarcini gi instructiuni de securitate la incendiu, planuri de evacuare a persoanelor,

indicatoare de evacuare specifice, luminoase, indicatoare de interzicere si avertizare,
instruirea personalului pentru cunoasterea si respectarea normelor de securitate la incendiu
si pentru coordonarea evacuarii persoanelor, in timp operativ si in conditii de siguranta in
caz de incendiu, asigurarea supravegherii permanente a cladirii, etc.

Col.(r) ing.
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