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FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE 
Achiziția de bunuri


	Denumirea achiziției: ECHIPAMENTE DE RETEA



Sistemul ECHIPAMENTE DE RETEA va fi compus din:

	Modul
	Descriere

	· 1. Dulap stocare si incarcare laptopuri
	1 buc. – dulap de stocare si incarcare laptopuri tip ChargeNet 20 Seria Standard sau echivalent
· Stocare si incarcare pana la 20 de laptopuri
· ATENTIE – dimensiune slot minim 36.50 x 25.68 x 1.91 cm potrivita pentru laptopuri HP ProBook 450 G6
· Sistem de inchidere frontala securizata, cu geam transparent
· Acces facil in partea din spate pentru montajul incarcatoarelor pentru 20 de laptopuri
· Accesorii livrate pentru a putea alimenta pana la 20 de incarcatoare dotate cu conector de alimentare euro-type c cee 7/7
· Sistem de role pentru mutarea usoara a dulapului de stocare si incarcare
· Ieșire - 5 V, 2A / 220 V
· Interfata de incarcare priza sau USB

	· 2. Patch panel 24 porturi
	1 buc. - patch panel 24 porturi modular CAT6 cu accesorii de prindere

	· 3. Switch retea
	1 buc. – switch de retea tip WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base sau echivalent
· Switch cu management si accesorii de montaj in rack
· Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 – 24
· Gigabit Ethernet (10/100/1000)   
· 2 Porturi USB
· Duplex complet , Agregare Link, Control trafic de date (date nedorite sau flood), Rata de limitare, Auto MDI / MDI-X, Spanning protocol, suport 10G, VLAN 1023
· Forwarding bandwidth – 108 Gbps (full duplex 216 Gbps)

	· 4. Acces Point Wireless
	2 buc. – AP CISCO tip AIR-CAP2702E-E-K9 802.11ac CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Ext Ant; E Domain sau echivalent
· Ethernet LAN rată de transfer de date - 10,100,1000  Mbit/s 
· Wireless LAN rată de transfer de date (max)  - 1300  Mbit/s 
· Rata de transfer de date (max)  - 1300  Mbit/s 
· Banda de frecvenţă - 2.4, 5  GHz 
· Memorie volatilă - 64  MB 
· Memorie internă  - 512  MB 
· Canale - 13   
· Reţea standard - IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3at   
· Certificare - UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155   
· Conexiune - Ethernet LAN (RJ-45) 3 porturi
· Port WAN - Ethernet (RJ-45)   
· Algoritmul de securitate suportat - EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,TKIP,WPA,WPA2   
· Antenă - Nivelul de câştig a antenei (max)  - 6  dB
· Număr de antene - 4   
· Antenă(antene) detașabile - Da   
· Antenă integrată - Nu   
· Puterea consumată - 15  W 
· Power over Ethernet (PoE) Suport - Da   
· Culoarea produsului - alb
· Greutate – max 1200 g

	5. Power injector
	2 buc. - AIR-PWRINJ6= Power Injector (802.3at) for Aironet Access Points sau echivalent compatibil cu AP de la pozitia 4 necesar pentru alimentarea PoE a AP

	6. Cablu UTP CAT6 
	500 metri cablu UTP CAT6 pentru interconectare echipamente active/pasive



Servicii in perioada de garanție:
· Toate eventualele costuri de reparație (transport, taxe, etc.) cad în sarcina exclusivă a furnizorului,                               
· Garanția minim ofertată este de 3 ani pentru toate modulele
· Furnizorul este direct responsabil pentru calitatea cablului UTP ofertat
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